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KOHOKOHDAT

* Rotax® V2 -moottori
o Alykds kaasunhallinta (iTC™) ja ajotilat
Portaaton vaihteisto (CVT) ja moottorijarrutus Digitaalinen monitoimimittaristo
Etujousitus A-kaksoistukivarsilla Teréstelineet, joissa LinQ-pikakiinnitys
Takapydrien TTl-erillisjousitus lisdvarusteille, kantavuus yhteensa 163 kg
pitkittaistukivarsilla e 10,9 litran vesitiivis takatavaratila
o Automaattisesti lukittuva Visco-Lok-

etutasauspyorasto
e Digitaalisesti koodattu ajonestojarjestelma

(D.ES.S.™)

Polttoainesailion tilavuus 20,5 litraa
25" Carlisle Trail Wolf -renkaat

I Viper Red
570
Tyyppi 48 hv, Rotax V2, nestejaahdytys Eturenkaat Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12"
Polttoaineen filykas kaasunhallinta (iTC™) ja elektroninen polttoaineenruiskutus (EFI) (63,5x20,3x 30,5 cm)
syGttojarjestelma Takarenkaat Carlisle" Trail Wolf 25 x 10 x 12"
Vaihteisto CVT,P/R/N/H /L, moottorijarrutus vakiona (63,5x 25,4 x 30,5 cm)
Voimansiirto 2WD- tai 4WD-tilaan kytkettava voimansiirto ja automaattisesti Vanteet 12" terasvantest

|ukittuva Visco-Lok-etutasauspyérasto

Ohjaustehostin - MITAT / KAPASITEETIT

Nopeusluokka Enimmaisnopeus 60 km/h PxLxK 211x117x 124 cm
Akselivali 129,5¢cm
JOUSITUS Maavara 26,7 cm
Etujousitus A-kaksoistukivarsi, joustomatka 22,9 cm Istuinkorkeus 85,8 cm
Etuiskunvaimentimet Oljy Moottori/kuivapaino® 319 kg
Takajousitus TTl-erillisjousitus pitkittaistukivarsilla, joustomatka 22,4 cm Telineen kantavuus Edessé: 54,4 kg
; . . ™ Takana: 109 kg
Takaiskunvaimentimet Oljy - - -
Sailytystilat Takana: 10,9 litraa
Hinauskapasiteetti 750 kg jarrullisella peravaunulla
JARRUT 335 kg jarruttomalla perdvaunulla
Edessa 214 mm:n tuuletetut kaksilevyjarrut ja hydrauliset kaksimantaiset jarrusatulat Polttoainesiili 20 5 litraa
Takana 214 mm:n tuuletettu yksilevyjarru, hydraulinen kaksiméntdinen jarrusatula
OMINAISUUDET
Mittari Digitaalinen monitoimimittari: Virranulosotto Konsolissa DC-pistokkeena savukkeensytytin,
nopeu_smittari, kéyntinqpeusmitt_ari, _ takana vakioliitin (15 A)
matkamittari, osamatka- ja tuntimittarit, Valot 70 W: kaksi 35 W:n etuvaloa / jarruvalo

polttoainemittari, vaihdeasento, nelivedon ilmaisin,
vianmaaritystoiminnot, kello

Vinssi Ei. Esijohdotus lisdvarusteena saatavana olevalle Istuin Vakio
vinssille
T-luokan ominaisuudet Vetokoukku ja perdvaunun pistoke, suuntavilkut, Kaynnistyksenestojar- Digitaalisesti koodattu ajonestojérjestelmé
seisontavalot, peilit, aanimerkki jestelma (D.ES.S.™)

TAKUU
Tehdas 2 vuotta

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidatetdan. ™, © ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytaryhticiden rekisterdityjé tavaramerkkeja. Tuotteita myy "
Yhdysvalloissa BRP US Inc. *Perusmallin kuivapaino. *Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH:n tavaramerkki. 'Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Koska BRP on ‘ a”-am
i jatkuvasti ja kehittamaan i se pidéttad oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteiden teknisid tietoja, hintoja, muotoilua, ominaisuuksia, malleja o BRP,

tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai kayton ilman Aja BRP i, ettd kaikki ATV-kulj
Tietoja turvalli ja on jalleenmyyjilta. ATV-aj kayttd voi olla riskialtista. Turvalli vuoksi kulj ja jan tulee kayttaa
Kyparéa, suojalaseja ja muuta suojavaatetusta. Muista aina, etta ajaminen i inei i alaisena ei ole sallittua. Ald koskaan aja paallystetyilla pinnoilla -
ATV-aj ja, joiden moottorin koko on yli 90 cm?, Can AmOffroad.com

tai yleisilla teilla. Ald koskaan tee ajotemppuja. Valta liiallista nopeutta ja ole erityisen
ia ATV-aj

suositellaan vain vahintaan 16-vuotiaiden kayttdon. Ala koskaan kuljeta jota ei ole i isesti i sellaiseen kayttoon.




